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MEETING SMART è un sistema modulare 
autoportante _ atto a creare spazi chiusi da pareti 
cieche e/o vetrate, dotato di soffitto di chiusura _ 
utile per organizzare riunioni informali (confidential 
meeting), agevolare la concentrazione oppure, 
grazie alla variante dimensionale più contenuta, 
garantire privacy individuale per telefonate o 
videochiamate importanti. 
Un sistema quindi in grado di creare aree “riservate” 
e dedicate alle diverse attività, all’interno di 
ambienti Open Space.

Il sistema è costituito da struttura portante in 
alluminio estruso, con parti a vista in finitura 
anodizzata o verniciata. Due guarnizioni in PVC 
coestruso rigido/morbido garantiscono la tenuta 
acustica su tutto il perimetro della parete. 
Un secondo profilo inferiore con sezione 86x15/30, 
uno superiore con sezione 86x38 con innesto 
a “cannocchiale” ed un piedino di regolazione 
con un’escursione di +/- 10 mm, permettono di 
compensare eventuali dislivelli del pavimento. 

Le MEETING SMART non sono dotate di pavimento 
proprio ma vengono installate in appoggio sui 
pavimenti dei locali. Il taglio acustico tra pavimento 
e struttura è realizzato tramite guarnizioni in pvc 
estruso.

MEETING SMART is a modular, free-standing 
system intended to create enclosed spaces with 
solid and/or glazed wall panels, equipped with a 
ceiling cover. Meeting Smart is a practical option 
for informal confidential meetings, as an aid to 
concentration or, in the compact version, to assure 
personal privacy for important phone and video 
calls. 
Therefore, the system is appropriate for determining 
private areas in open space environments, which 
can be used for a range of purposes.

The system consists of an extruded aluminium 
construction, with exposed parts in anodised or 
coated finish. Two coextruded rigid/flexible PVC 
gaskets provide an acoustic seal around the whole 
partition. 
A second floor track (86x15/30) and a head track 
(86x38) with “telescopic” coupling, plus a +/- 10 mm 
adjustment leveller make it possible to compensate 
for uneven floors or ceilings. 

MEETING SMART is not fitted with its own 
floor and is designed to stand on the floor of the 
premises. Extruded PVC gaskets assure an acoustic 
seal between floor and construction.

MEETING
SMART
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3.	STRUTTURA

2.	SOFFITTO
	 INTERNO

5.	MODULO CIECO 
INTERNO

5.	MODULO CIECO 
ESTERNO

6.	PORTA

Note introduttive generali

I prezzi esposti a listino si riferiscono a finiture verniciate nei colori:
RAL 9010 BIANCO OPACO - RAL 9016 BIANCO SEMILUCIDO - RAL 9005 NERO OPACO - 
RAL 9006 ALLUMINIO - RAL PELTRO - RAL BRUNO OLIVA.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ILLUMINAZIONE INTERNA
Costituita da Barre LED 19,2 W/mt - 24V - IP20, 
colore 4000°K luce fredda, 2120 Lm/Mt, alimentate 
da un trasformatore installato sopra la copertura. 
L’installazione delle barre varia in base alla 
configurazione della Meeting Smart (vedi 
composizioni proposte a listino).

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE
L’illuminazione perimetrale è costituita da strisce 
LED 14,4 W/mt - 24V - IP20 colore 4000°K 
luce fredda, 1600 Lm/Mt, alimentate da un 
trasformatore installato sopra la copertura. Su 
richiesta è possibile avere i LED in versione RGB.

SENSORE DI PRESENZA
Il sensore di presenza di tipo “PIR” controlla 
l’illuminazione interna, l’alimentazione elettrica 
delle prese, mantenendole attive fino a quando 
viene rilevata la presenza di una persona. Quando 
non viene rilevata alcuna presenza, il sensore, 
dopo un lasso di tempo personalizzabile, comanda 
lo spegnimento di luci e prese, consentendo un 
considerevole risparmio di energia.

VENTILAZIONE STANDARD
La VENTILAZIONE INTERNA standard è assicurata 
da ventilatori installati a soffitto (in mandata e 
ripresa).
I ventilatori non sono visibili, nè internamente 
nè esternamente; mandano/prelevano aria tra 
la struttura verticale e i pannelli a soffitto. La 
mandata/ripresa dell’aria è assicurata da griglie 
installate a soffitto. 

VENTILAZIONE VMC (optional)
Per alcune configurazioni di MEETING SMART 
la ventilazione interna può essere garantita 
da un sistema di VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA (VMC). 
La macchina è dotata di un software di gestione, 
collegata a dei sensori che valutano la qualità 
dell’aria interna. In base al risultato fornito dai 
sensori, la VMC può disporre il ricircolo e filtraggio 
dell’aria interna.
Il software consente inoltre la gestione del sistema 
attraverso un’apposita APP tramite la quale si può:
- Accendere/spegnere sistema di ventilazione
- Attivare sistema automatico o manuale 
- Visualizzare valore CO2, VOC
- Regolare l’intensità della ventilazione.
Il sistema VMC (con i relativi condotti) è installato 
sopra la copertura esterna.
La mandata/ripresa dell’aria è assicurata da griglie 
installate a soffitto.

SOFFITTO DI CHIUSURA 
Strutturale costituito da pannelli sandwich sp. mm 19 
(totale) rivestito in laminato nero su entrambi i lati.

SOFFITTO INTERNO
Realizzato con pannello in poliestere ad elevato 
potere fonoassorbente, spess. mm 21.
Il rivestimento interno è personalizzabile secondo 
CARTELLA COLORI IVM (BROWN 2519 - ECRÙ 1506 
- VERDE 7022 - ROSSO 4028).
Altezza Interna 2300 mm – Esterna 2400 mm.

STRUTTURA
In alluminio estruso, con parti a vista in finitura 
verniciata nei colori RAL 9010 BIANCO, RAL 
9005 NERO, RAL BRUNO OLIVA, RAL PELTRO. La 
struttura inferiore è dotata di piedini di regolazione. 
Le MEETING SMART non sono dotate di pavimento 
proprio ma vengono installate in appoggio sui 
pavimenti dei locali. Il taglio acustico tra pavimento 
e struttura è realizzato tramite guarnizioni in pvc 
estruso.

MODULO VETRATO
In vetro stratificato 5+5 chiaro, disponibile nella 
versione 2V

MODULO CIECO così costituito:
-	ESTERNAMENTE da pannello in conglomerato 

ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m3, 
nobilitato mediante l’utilizzo di carte melaminiche 
a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale 
antigraffio ed antiriflesso.

-	INTERNAMENTE da pannelli termoformati 
fonoassorbenti, che nascono dall’esigenza di 
migliorare l’acustica negli ambienti assorbendo 
in maniera differente le frequenze sonore. 
Nell’intercapedine del sistema è inserito 
materiale FONOISOLANTE che consente di ottenere 
un'ottima PRIVACY acustica “verso l'esterno".  
È inoltre possibile realizzare cablaggio elettrico. 

	 Disponibili secondo CARTELLA COLORI IVM 
(BROWN 2519 - ECRÙ 1506 - VERDE 7022 - 
ROSSO 4028).

PORTA 
Disponibile nelle due versioni:
- 	Anta intelaiata DOPPIO VETRO spess. 6mm
- 	Anta intelaiata VETRO SINGOLO spess. mm 5+5 – 

stratificato. 
Le porte sono sempre dotate di ghigliottina per il 
taglio acustico a pavimento. 
Di serie sono sempre ad “aprire” verso l’esterno. 
È possibile richiedere la versione con Anta intelaiata 
SCORREVOLE con vetro spess. mm4+4 stratificato 
oppure a “passaggio libero” (senza porta).

4.	MODULO 
VETRATO
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1.	CEILING 
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5.	INTERNAL
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5.	EXTERNAL
	 SOLID PANEL

4.	GLAZED 
MODULE
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MEETING
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MEETING
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General Introduction

The list prices refer to coated FINISHES in the following colours:
RAL 9010 MATT WHITE - RAL 9016 SEMI GLOSS WHITE - RAL 9005 MATT BLACK - 
RAL 9006 WHITE ALUMINIUM - RAL PEWTER - RAL OLIVE BROWN.

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

INTERIOR LIGHTING
This consists of LED bars—19.2 W/m - 24V - IP20, 
4000K cool light, 2120 Lm/m—powered by a driver 
installed above the ceiling. 
The bars are installed to suit the Meeting Smart 
configuration (see proposed configurations in price 
list).

PERIMETER LIGHTING
The perimeter lighting consists of 14.4 W/m - 24V 
- IP20 LED strips, 4000K cool light, 1600 Lm/m, 
powered by a driver installed above the ceiling. RGB 
LEDs are available on request. 

OCCUPANCY SENSOR
The passive infrared (PIR) occupancy sensor 
controls lighting and power supply and keeps them 
operating while occupancy is detected. 
At a customisable point after the sensor detects 
no occupancy, it switches off lights and power for 
considerable energy saving.

STANDARD VENTILATION
The standard INTERNAL VENTILATION is provided 
by intake and extraction vents installed in the 
ceiling.
The vents are not visible from the inside or the 
outside; they supply and expel air between the 
vertical construction and the ceiling panels. Air vent 
grilles in the ceiling supply and extract air. 

DCV SYSTEM (optional)
A DEMAND-CONTROLLED VENTILATION (DCV) 
system can be installed to ventilate some MEETING 
SMART configurations. 
The unit is fitted with management software 
connected to sensors that monitor the indoor air 
quality. The DCV system varies air circulation and 
filtering in response to the sensor readings.
A special APP for the software can also be used to 
manage the system as follows:
- Switch the ventilation system on and off
- Activate the automatic or manual system 
- Display the build-up of CO2 and VOCs
- Regulate the airflow.
The DCV system (with relative ducts) is installed on 
the ceiling cover.
Air vent grilles in the ceiling supply and extract air. 

CEILING COVER 
Structure consists of sandwich panels (total 
thickness of 19 mm) coated on both sides in black 
laminate.

CEILING
This consists of a 21mm-thick black polyester panel 
with high sound absorption properties.
The IVM COLOUR CHART (BROWN 2519 - ECRÙ 1506 - 
GREEN 7022 - RED 4028) can be used to customize 
the internal cover.
Internal height: 2300 mm – External height: 
2400 mm.

CONSTRUCTION
The construction is made from extruded aluminium, 
with exposed parts in coated finish in the following 
colours: RAL 9010 PURE WHITE, RAL 9005 JET 
BLACK, RAL OLIVE BROWN, RAL PEWTER. The 
base structure is fitted with levellers. MEETING 
SMART is not fitted with its own floor and is 
designed to stand on the floor of the premises. 
Extruded PVC gaskets assure an acoustic seal 
between floor and construction.

GLAZED PANELS
These consist of 5+5 clear laminated glass, 
available in double-glazed version.

SOLID PANELS as follows:
- 	EXTERNALLY, consisting of panels made from 18 

mm-thick particleboard, with a density of about 650 
kg/m³, melamine-coated on both sides (120 g/m²) 
and with a scratch-proof and anti-reflective surface.

- 	INTERNALLY, consisting of thermoformed sound 
reducing panels stemming from the need to 
improve acoustics in rooms by absorbing the sound 
frequencies in a different way. SOUNDPROOFING 
material is inserted in the system cavity to provide 
excellent acoustic PRIVACY from the outside. 
Wiring can be inserted in the system cavity. 
Available in the IVM COLOUR CHART (BROWN 
2519 - ECRÙ 1506 - GREEN 7022 - RED 4028).

DOORS  
Available in two versions:
-	DOUBLE-GLAZED in-frame leaf (6mm thick)
- 	SINGLE-GLAZED in-frame leaf (5+5mm thick) - 

laminated safety glass. 
All doors are fitted with acoustic damper seal 
at floor level.  Standard opening is towards the 
outside. It is possible to request an in-frame 
SLIDING door with 4+4mm thick laminated safety 
glass, or an open entryway (no door).
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MEETING BOX è un sistema modulare 
autoportante, atto a creare spazi chiusi da pareti 
cieche e/o vetrate, dotato di soffitto di chiusura 
personalizzabile.
Un sistema in grado di definire aree “riservate” e 
dedicate alle diverse attività all’interno di ambienti 
Open Space.
L’esclusiva possibilità di suddividere la MEETING 
BOX in due differenti aree di lavoro, isolate 
acusticamente, permette di predisporre aree 
dedicate a differenti attività ottimizzando lo spazio.

Il sistema è costituito da struttura portante in 
alluminio estruso, con parti a vista in finitura 
anodizzata o verniciata. Due guarnizioni in PVC 
coestruso rigido/morbido garantiscono la tenuta 
acustica su tutto il perimetro della parete. 
Un secondo profilo inferiore con sezione 86x15/30, 
uno superiore con sezione 86x38 con innesto 
a “cannocchiale” ed un piedino di regolazione 
con un’escursione di +/- 10 mm, permettono di 
compensare eventuali dislivelli del pavimento. 

Le MEETING BOX non sono dotate di pavimento 
proprio ma vengono installate in appoggio sui 
pavimenti dei locali. Il taglio acustico tra pavimento 
e struttura è realizzato tramite guarnizioni in pvc 
estruso.

MEETING BOX is a free-standing modular “room-
in-a-box” system, designed to create enclosed 
spaces with solid and/or glazed wall panels, 
equipped with a customizable ceiling cover.
The system is appropriate for determining private 
areas in open space environments, which can be 
used for a range of purposes.
The exclusive option of dividing MEETING BOX into 
two separate, acoustically insulated workspaces 
can be used to set up areas dedicated to different 
activities and optimize the space.

The system consists of an extruded aluminium 
construction, with exposed parts in anodised or 
coated finish. Two coextruded rigid/flexible PVC 
gaskets provide an acoustic seal around the whole 
partition. 
A second floor track (86x15/30) and a head track 
(86x38) with “telescopic” coupling, plus a +/- 10 mm 
adjustment leveller make it possible to compensate 
for uneven floors or ceilings.. 

MEETING BOX is not fitted with its own floor and 
is designed to stand on the floor of the premises. 
Extruded PVC gaskets assure an acoustic seal 
between floor and construction.

MEETING
BOX

H 270 INTERNA
H 285 ESTERNA

H 270 INTERNAL
H 285 EXTERNAL
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MEETING
BOX

MEETING
BOX

Note introduttive generali

I prezzi esposti a listino si riferiscono a finiture verniciate nei colori:
RAL 9010 BIANCO OPACO - RAL 9016 BIANCO SEMILUCIDO - RAL 9005 NERO OPACO - 
RAL 9006 ALLUMINIO - RAL PELTRO - RAL BRUNO OLIVA.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

MODULO VETRATO
In vetro stratificato 5+5 chiaro, disponibile nella 
versione doppio vetro a filo esterno Kira 2V.

MODULO CIECO
Pannello in conglomerato ligneo sp.18 mm, con 
densità di circa 650 Kg/m3, nobilitato mediante 
l’utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 
gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed 
antiriflesso. È possibile comporre i moduli nella 
versione “completamente ciechi” (conglomerato 
ligneo interno/esterno); in versione “Boiserie 
integrata” (lato interno); con pannelli in 
termoformato passo L. 1000 o 500 mm, (lato interno) 
che nascono dall’esigenza di migliorare l’acustica 
negli ambienti assorbendo in maniera differente le 
frequenze sonore. Nell’intercapedine del sistema è 
possibile realizzare cablaggio elettrico.

PORTA BATTENTE
Nelle versioni intelaiata doppio vetro e vetro singolo, 
la PORTA BATTENTE è nello stesso spessore della 
parete, mm86. 

PORTA SCORREVOLE
Le porte scorrevoli presentano ante in vetro di 
sicurezza singolo centrale di spessore 4+0,38+4. 
Lo scorrimento interno è garantito da carrelli 
ammortizzati in apertura e chiusura (sistema Kira). 
Lo spazio compreso tra anta e telaio è sigillato da 
spazzoline in materiale plastico morbido di colore 
grigio. L’anta di spessore 35 mm permette un buon 
isolamento acustico anche grazie alla dotazione 
di ghigliottina acustica all’interno del traverso 
inferiore.

SOFFITTO DI CHIUSURA  
Strutturale costituito da pannelli sandwich sp. mm 19 
(totale) rivestito in laminato nero su entrambi i lati.

SOFFITTO INTERNO
Realizzabile in 2 versioni:
a.	Pannelli metallici microforati di varie 

dimensioni in base alla configurazione del Box.
b.	Doghe Baffle di sezione 35 x 30.

a) Pannelli metallici
Sistema a pannelli metallici di varie dimensioni, 
montati in semplice “appoggio” su struttura. É 
un prodotto molto versatile, pensato per essere 
ispezionato senza particolari attrezzatura. Sopra i 
pannelli metallici microforati è installato un TNT_ 
tessuto non tessuto_ con un buon potere di fono-
assorbenza. 

b) Doghe Baffle
Dal design semplice e minimale ma di elevato 
appeal estetico, i BAFFLE di IVM rappresentano 
la soluzione ideale per realizzare un controsoffitto 
“prestazionale” di elevata qualità tecnica, 
ovvero: comfort acustico, sicurezza antisismica, 
perfetta integrazione a corpi illuminanti. La loro 
configurazione “verticale” definisce quindi la 
perfetta combinazione tra funzionalità, comfort, 
design ed emozione. Nella parte superiore alla 
struttura viene posato un materassino di poliestere 
ad elevato contenuto fonoassorbente, spess. 30 
mm, di colore nero.

STRUTTURA
In alluminio estruso, con parti a vista in finitura 
anodizzata o verniciata nei colori RAL 9010 BIANCO, 
RAL 9005 NERO, RAL BRUNO OLIVA, RAL PELTRO. 
La struttura inferiore è dotata di piedini di 
regolazione. 
Le MEETING BOX non sono dotate di pavimento 
proprio ma vengono installate in appoggio sui 
pavimenti dei locali. Il taglio acustico tra pavimento 
e struttura è realizzato tramite guarnizioni in pvc 
estruso.

1.	SOFFITTO
	 DI CHIUSURA

2.	SOFFITTO
	 INTERNO

5.	MODULO 
	 CIECO

4.	MODULO 
VETRATO

6.	PORTA
	 BATTENTE3.	STRUTTURA
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MEETING
BOX

Note introduttive generali

ILLUMINAZIONE INTERNA
L’illuminazione è costituita da Barre LED 19,2 W/mt 
- 24V - IP20, colore 4000°K luce fredda, 2120 Lm/
Mt, alimentate da un trasformatore installato sopra 
la copertura. 
L’installazione delle barre varia in base alla 
configurazione della Meeting Box (vedi composizioni 
proposte a listino). 

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE
L’illuminazione perimetrale è costituita da strisce 
LED 14,4 W/mt - 24V - IP20 colore 4000°K luce 
fredda, 1600 Lm/Mt, alimentate da un trasformatore 
installato sopra la copertura. 
Su richiesta è possibile avere i LED in versione RGB.

VENTILAZIONE
Le Meeting Box sono predisposte con canale 
PLENUM per collegamento VMC o sistema di 
ventilazione CLIENTE.

SISTEMA DELLA GESTIONE DELLA 
MEETING BOX 
Nella versione Base vi sono una serie di sensori di 
presenza di tipo “PIR” che controlla, l’illuminazione 
interna, l’alimentazione elettrica delle prese le 
mantiene attive fino a quando viene rilevata la 
presenza di persone. Quando non viene rilevata 
alcuna presenza, il sensore, dopo un lasso di 
tempo, comanda lo spegnimento di luci e prese, 
consentendo un risparmio di energia. 
Su richiesta, come optional, è possibile comandare 
tutte le luci del soffitto dimerabili (su richiesta), 
accensione di monitor o altri sistemi informatici se 
presenti nella meeting box.
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MEETING
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MEETING
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	 COVER
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	 CEILING

5.	SOLID 
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6.	HINGED
	 DOOR3.	STRUCTURE

General Introduction

The list prices refer to coated FINISHES in the following colours:
RAL 9010 MATT WHITE - RAL 9016 SEMI GLOSS WHITE - RAL 9005 MATT BLACK - 
RAL 9006 WHITE ALUMINIUM - RAL PEWTER - RAL OLIVE BROWN.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

GLAZED PANELS
These consist of Kira 2V 5+5 clear laminated safety 
glass, double-glazed and flush with the outside.

SOLID PANELS
These panels are made from 18 mm-thick 
particleboard, with a density of about 650 kg/m³, 
melamine-coated on both sides (120 g/m²) and with 
a scratch-proof and anti-reflective surface. Panels 
can be configured as all-solid panels (particleboard 
on the inside and outside); with embedded panelling 
on the inside; with thermoformed panels with a 
pitch of L. 1000 or 500 mm, (internal side) stemming 
from the need to improve acoustics in rooms by 
absorbing the sound frequencies in a different way. 
Wiring can be inserted in the system cavity.

HINGED DOORS
The thickness of the hinged door in the double-
glazed and single-glazed versions is the same as 
the partition wall (86 mm).

SLIDING DOORS
The sliding doors come with 4+0.38+4 thick single 
central safety glass leaf. 
The door slides open and closed on carriages (Kira 
system). 
The gap between the leaf and frame is sealed by 
soft, grey plastic brushes. The 35mm-thick panel 
provides good acoustic insulation also thanks to the 
acoustic damper seal inside the bottom rail.

CEILING COVER 
Structure consists of sandwich panels (total 
thickness of 19 mm) coated on both sides in black 
laminate.

CEILING
Three standard versions:
a.	Mesh panels of different sizes to suit the Box 

configuration.
b. Sound baffles (35x30 cm)

a) Metal panels
System with different sized metal panels merely 
resting on the construction.                      
This is a highly versatile product, designed for 
inspection without special equipment.
A sound-absorbing non-woven fabric is mounted on 
the mesh panels.

b) Sound baffles
With their simple, minimal design and eye-catching 
aesthetics, the IVM SOUND BAFFLES are the 
perfect solution for a high-performance false ceiling 
that assures acoustic comfort, seismic safety and 
perfect incorporation of light fixtures.
Their vertical configuration determines the perfect 
combination of function, comfort, design and 
emotion. A 30mm black polyester pad with high 
sound absorption properties is laid on the top.

STRUCTURE
The construction is made from extruded aluminium, 
with exposed parts in anodised or coated finish 
in the following colours: RAL 9010 PURE WHITE, 
RAL 9005 JET BLACK, RAL OLIVE BROWN, RAL 
PEWTER. 
The base structure is fitted with levellers. 
MEETING BOX is not fitted with its own floor and 
is designed to stand on the floor of the premises. 
Extruded PVC gaskets assure an acoustic seal 
between floor and construction.
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General Introduction

MEETING
BOX

INTERIOR LIGHTING
The lighting consists of LED bars—19.2 W/m - 24V 
- IP20, 4000K cool light, 2120 Lm/m—powered by 
a driver installed above the ceiling.  
The bars are installed to suit the Meeting Box 
configuration (see proposed configurations in price 
list).

PERIMETER LIGHTING
The perimeter lighting consists of 14.4 W/m - 24V 
- IP20 LED strips, 4000K cool light, 1600 Lm/m, 
powered by a driver installed above the ceiling. 
RGB LEDs are available on request.

VENTILATION SYSTEM
The meeting box is equipped with a PLENUM duct 
for VMC connection or the customer's ventilation 
system.

MEETING BOX MANAGEMENT SYSTEM
The basic version comes with a series of passive 
infrared (PIR) occupancy sensors to control 
the lighting and power supply, and keeps them 
operating while occupancy is detected.
At a certain point after the sensor detects no 
occupancy, it switches off lights and power to save 
energy.
On request, optional sensor features include 
controlling all the dimmable (on request) ceiling 
lights, and switching on and off screens or other IT 
systems that may be inside the meeting box.
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MEETING
BOX
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CEILING

MEETING
BOX

SOFFITTO
CEILING

SOFFITTO INTERNO
Realizzabile in 2 versioni:
a.	Pannelli metallici microforati di varie dimensioni in 	

base alla configurazione del Box
b.	Doghe Baffle di sezione 35 x 30 con tessuto 	

fonoassorbente, spess. 30 mm, di colore nero.

CEILING 
Two standard versions:
a.	Mesh panels of different sizes to suit the Box 

configuration;
b.	Sound baffles (35x30 cm) covered with 30mm-thick black 

sound-absorbing fabric

a) Pannelli metallici
Sistema a pannelli metallici di varie dimensioni, 
montati in semplice “appoggio” su struttura. É 
un prodotto molto versatile, pensato per essere 
ispezionato senza particolari attrezzatura. Sopra i 
pannelli metallici microforati è installato un TNT_ 
tessuto non tessuto_ con un buon potere di fono-
assorbenza. 

a) Mesh Panels
This system consists of mesh panels in different 
sizes, simply resting on the structure. It is a highly 
versatile product, designed for inspection without 
the need for special tools. A non-woven fabric is 
mounted on the mesh panels to enhance sound 
absorption.

b) Doghe Baffle
Dal design semplice e minimale ma di elevato 
appeal estetico, i BAFFLE di IVM rappresentano 
la soluzione ideale per realizzare un controsoffitto 
“prestazionale” di elevata qualità tecnica, 
ovvero: comfort acustico, sicurezza antisismica, 
perfetta integrazione a corpi illuminanti. La loro 
configurazione “verticale” definisce quindi la 
perfetta combinazione tra funzionalità, comfort, 
design ed emozione. Nella parte superiore alla 
struttura viene posato un materassino di poliestere 
ad elevato contenuto fonoassorbente, spess. 30 
mm, di colore nero.

b) Sound Baffles
With their simple, minimal design and eye-catching 
aesthetics, IVM’s SOUND BAFFLES create a high-
quality false ceiling that ensures acoustic comfort, 
seismic safety and seamless integration with light 
fixtures. Their vertical configuration provides the 
perfect balance of function, comfort, design and 
visual appeal. A 30mm-black polyester sound-
absorbing pad is installed above the structure for 
additional noise reduction. 
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