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PARETE 
DIVISORIA 
INFINITY SPECIFICHE GENERALI

PARETE 
DIVISORIA 
INFINITY

1. PANNELLO 
	 spessore 18mm

2.	SPECCHIATURE 
	 VETRATE spessore 

3+3 stratificato

4.	GUIDA A PAVIMENTO 
	 IN ACCIAIO PREVERNICIATO

1.	PANNELLO (spessore 18mm)
	 disponibile in NOBILITATO

•	Avorio 
•	Canapa
•	Visone
•	Ottanio
•	Grafite
•	Noce
•	Penelope Sabbia
•	Penelope Argilla
•	Vulcano
•	Olmo Tortora
•	Olmo Testa di Moro
•	Olmo Panna
•	Spatolato Cemento

	 CON SUPPLEMENTO PREZZO

	 Nobilitato Ignifugo* 
•	Avorio
•	Canapa
•	Visone
•	Ottanio
•	Grafite
•	Noce
•	Penelope Sabbia
•	Penelope Argilla
•	Vulcano
•	Olmo Tortora
•	Olmo Testa di Moro
•	Olmo Panna
•	Spatolato Cemento

	
	 Laccatura Finitura Opaco

•	Bianco
•	Nero
•	Beige Luxor
•	Giallo Evora
•	Rosso Namib
•	Verde Comodoro

	 Laccatura Finitura Lucido
•	Bianco

SU RICHIESTA
contattare l’ufficio tecnico

	 Impiallacciato*
•	Noce
•	Rovere

* La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità 
   tecnica e le quantità

2.	SPECCHIATURE VETRATE
	 spessore 3+3 stratificato
	
	 Disponibili 2 VERSIONI DI TELAIO: 
	 YIN - vetro singolo
	 TAO - vetro doppio 	
	
	 Vetro disponibile in FINITURA

•	Trasparente

	 CON SUPPLEMENTO PREZZO

•	Acidato
•	Retrolaccato nei colori cartella finiture IVM

3.	PROFILI IN ALLUMINIO
	
	 Disponibili in FINITURA

•	Spazzolato Anodizzato color Argento
•	Verniciato Ral 9005 Nero

4.	GUIDA A PAVIMENTO IN ACCIAIO 
	 PREVERNICIATO
	
	 FINITURE:

•	Colore Alluminio RAL 9006 per PROFILI in 
ANODIZZATO

•	Nero 9005 per profili NERO VERNICIATO

PER APPROFONDIMENTI VEDI PAG.
* 6/7 TIPOLOGIA DIMENSIONALE
* 8/9/10 FINITURE

3.	PROFILI 
	 IN ALLUMINIO
	

Disponibili 2 VERSIONI 
DI TELAIO: 
YIN - vetro singolo
TAO - vetro doppio
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INFINITY è un sistema parete modulare che_ grazie alla versatilità delle 
composizioni realizzabili_risolve le diverse esigenze di divisione degli spazi lavoro.

Per agevolare le trattative di vendita e di stesura degli ordini sono state 
predisposte alcune tipologie nelle diverse altezze, per ognuna delle quali viene 
precisato il prezzo.
I prezzi sono espressi in Euro i.v.a. esclusa.

Orientamento Venature SOLO per Finiture LEGNO IMPIALLACCIATE

Orientamento Venature per Finiture LEGNO NOBILITATE

Pannelli e specchiature vetrate SENZA fascia di aggiustaggio superiore:

Note per la consultazione del Listino
La parete divisoria Infinity è disponibile in Due Versioni: PLUS e MOMA.

PLUS

Pannelli e specchiature vetrate CON fascia di aggiustaggio superiore:MOMA

DIMENSIONI 
Le altezze standard previste sono:

H.275 cm. e H.305 cm.
Le larghezze standard previste sono:

50 cm., 100 cm. e 120 cm. per i moduli a 
sviluppo verticale
50 cm., 100 cm., 150 cm. e 200 cm. per i moduli 
a sviluppo orizzontale

Lo spessore della parete è di 10 cm.
Ogni elemento della parete può essere ridotto 
in larghezza, in tal caso la modalità di calcolo 
del prezzo si ottiene utilizzando il prezzo 
dell’elemento più largo

Esempi:
per modulo di larghezza da 51 cm. a 90 cm. il prezzo 
è uguale al modulo da 100 cm.
per modulo di larghezza da 101 cm. a 149 cm. il 
prezzo è uguale al modulo da 150 cm.

COMPONENTI DI SERlE INCLUSI NEI 
PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENCATE 
Struttura composta da montante in acciaio zincato 
completo di guarnizioni coestruse rigido/morbida, 
piedino di livellamento in acciaio zincato, guida 
inferiore e superiore in lamiera d’acciaio verniciato 
RAL9006, traverso (dove previsto) in lamiera 
d’acciaio
zincata completo di ganci di ancoraggio al traverso
e guarnizione in pivilene morbida per garantire 
un’elevata tenuta acustica dei pannelli di facciata.
Pannelli di facciata in conglomerato ligneo, dove 
previsto, completi di ganci in acciaio zincato per 
l’ancoraggio al montante.
Specchiature vetrate, dove previsto, complete 
di ganci in acciaio zincato per l’ancoraggio al 
montante.

COMPONENTI DA AGGIUNGERE PER 
IL COMPLETAMENTO DELLE TRATTE
Ogni tratta della parete deve essere completata, 
in funzione delle caratteristiche di progetto, 
aggiungendo:
	- Profili di partenza o terminale fissi con o senza 

montante.
	- Profili di partenza o terminale telescopici con o 

senza montante.
	- Pannelli di tamponamento laterale con o senza 

montante in funzione delle dimensioni desiderate.
	- Angoli fissi o variabili.
	- Vani tecnici.
	- Accessori.

FINITURE ED ACCESSORI FUORI STANDARD
I prezzi delle finiture diverse dallo standard sono 
riportate nel capitolo SUPPLEMENTI. I prezzi 
relativi alle finiture o a particolari tipologie di 
pannelli, le finiture dei vetri, la verniciatura o 
lucidatura dei profili in alluminio e gli accessori, 
sono da intendersi per lato parete. Alcune finiture o 
tipologie sono soggette a quantitativi minimi o alla 
valutazione da parte della IVM S.p.A.

Per finiture, tipologie o colori non presenti nel 
presente listino si prega di contattare l’ufficio
commerciale della IVM S.p.A. per la visualizzazione 
della fattibilità tecnica ed eventuale offerta 
economica.

ISOLANTI
L’isolante standard a listino è un materassino in lana 
di roccia con densità 60 kg./mc. Spessore 50mm.
Per eventuali e particolari esigenze di isolamento 
acustico, ecc. è possibile l’utilizzo di speciali 
materiali con caratteristiche diverse da quelle 
riportate nel presente listino.

La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità 
tecnica ed i relativi prezzi.

VENEZIANA
Tendine veneziane in alluminio ORIENTABILI 
SOLO MANUALMENTE. Finitura standard color 
alluminio RAL9006.
Su richiesta sono disponibili sia svariati colori che la
possibilità di dotare le tendine di movimentazione 
automatica in tal caso, si consiglia di contattare la 
IVM S.p.A. per valutarne la fattibilità tecnica ed i 
relativi prezzi.

PARETE 
DIVISORIA 
INFINITY

PARETE 
DIVISORIA 
INFINITY
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YIN:
Telaio in alluminio a vista 
Cornice spessore 32mm 
Vetro SINGOLO disponibile 
nella versione 3+3mm stratificato

TAO:
Telaio in alluminio a vista 
Cornice spessore 32mm 
Vetro DOPPIO disponibile 
nella versione 3+3mm stratificato

SPECCHIATURE VETRATE
Le specchiature vetrate sono disponibili in due versioni di TELAIO: YIN e TAO.

PANNELLI
Pannelli realizzati in conglomerato ligneo spessore 18mm nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte 
melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, bordati lungo tutto il perimetro 
con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie.
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 100% CARB 2 (relativamente 
all’emissione di formaldeide).

La PARETE DIVISORIA 
è disponibile in due varianti di PREZZO

NOBILITATO AVORIO
(Prezzi riportati a listino sotto la voce “AVORIO”)

NOBILITATO COLORE
(Prezzi riportati a listino sotto la voce ”COLORE”)

• Canapa
• Visone
• Ottanio
• Grafite
• Noce
• Penelope Sabbia
• Penelope Argilla
• Vulcano
• Olmo Tortora
• Olmo Testa di Moro
• Olmo Panna
• Spatolato Cemento

CON SUPPLEMENTO PREZZO
vedere pagina supplementi

Nobilitato Finitura Categoria 2*
• Colori e Legni Extra cartella IVM

(H massima 280 cm)

Nobilitato Ignifugo* 
• Avorio
• Canapa
• Visone
• Ottanio
• Grafite
• Noce
• Penelope Sabbia
• Penelope Argilla
• Vulcano
• Olmo Tortora
• Olmo Testa di Moro
• Olmo Panna
• Spatolato Cemento

Laccatura Finitura Opaco
• Bianco
• Nero
• Beige Luxor
• Giallo Evora
• Rosso Namib
• Verde Comodoro

Laccatura Finitura Lucido
• Bianco

SU RICHIESTA
contattare l’ufficio tecnico

Impiallacciato*
• Noce
• Rovere

* La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità
tecnica e le quantità

FINITURE PANNELLI (spessore 18mm) TELAI

PARETE 
DIVISORIA 
INFINITY

PARETE 
DIVISORIA 
INFINITY

100

100

34

34

telaio YIN

telaio TAO

guida a pavimento

guida a pavimento

-

-
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FINITURA VETRO

Standard
-	 Trasparente

Standard con supplemento prezzo
-	 Acidato
-	 Vetro Retrolaccato nei Colori cartella finiture IVM. 
	 (I prezzi a listino si riferiscono alla laccatura di ve-

tro float trasparente. Su richiesta e per laccatura 
di colore bianco il vetro utilizzato è extrachiaro, ri-
chiedere fattibilità e prezzi all’ufficio commerciale 
della IVM S.p.A.)
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Esempi di pellicole standard:

RIGHE VERTICALI 
12X1cm. SPAZIATE 1cm. 

PELLICOLA PIENA RIGHE ORIZZONTALI 
H.1 cm.  SPAZIATE 1cm.

VETRO 
Le specchiature vetrate sono dotate di vetro trasparente spessore 3+3 stratificato.

PELLICOLE 
Il costo delle pellicole è da intendersi al metro lineare, Quantità Minima 5m
Il costo dell’applicazione della pellicola è da valutare sempre con l’ufficio commerciale della IVM S.p.A.
Per pellicole con disegni particolari richiedere fattibilità tecnica e prezzi alla IVM S.p.A.

PROFILI
Tutti i profili sono estrusi in ALLUMINIO (estrusi in lega primaria 6060 in barre di lunghezza 6300mm)

FINITURA PROFILI

Standard
-	 Spazzolato Anodizzato color argento 
-	 Verniciato Ral 9005 Nero

PARETE 
DIVISORIA 
INFINITY

PARETE 
DIVISORIA 
INFINITY
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DIMENSIONI
Le altezze standard previste sono:

H.275 cm., e H.305 cm. tipologia PLUS
H.217,9 cm., H.259,5 cm. e 272,3 cm. tipologia 
MOMA

Le larghezze standard previste sono:
100 cm. porte a singolo battente
120 cm. e 200 cm. porte a doppio battente
100 cm. e 120 cm. porte scorrevoli anta singola
150 cm. e 200 cm. porte scorrevoli anta doppia

Lo spessore del telaio porta è di 10 cm.

COMPONENTI DI SERIE INCLUSI NEI 
PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENCATE

PORTE A BATTENTE
Imbotte porta composto da doppio profilo in 
alluminio stipite + carter. Stipite dotato su tre lati di 
guarnizione Q-Lon. ed incontro serratura regolabile.

DISPONIBILI 3 DIVERSE TIPOLOGIE DI ANTE 

Anta porta battente cieca
(tamburato sp. 40 mm):
	- Cerniere in alluminio integrate apertura 180°
	- Serratura e maniglia HCS Hoppe

Anta porta battente vetro 10mm temperato:
	- Cerniere in alluminio a 2 elementi apertura 180°
	- Serratura e maniglia HCS Hoppe

Anta porta battente vetro 
con telaio in alluminio e vetro 6 mm:
	- Cerniere in alluminio integrate apertura 180°
	- Serratura e maniglia HCS Hoppe

MANIGLIE PORTE A BATTENTE

LEGNO 
- Hoppe 
- Antipanico
VETRO 
 - Hoppe
VETRO CON TELAIO
- Hoppe

PORTE SCORREVOLI 
(solo per Pareti Divisorie)
Imbotte porta composto da profilo in alluminio, 
binario scorrevole in alluminio con carter di finitura 
anodizzato argento naturale, carrelli montati su 
ruote in nylon per un movimento fluido e silenzioso,
dotati di sistema di regolazione anta. fermi laterali

di sicurezza. Pinze in alluminio per la versione con 
anta cristallo da 10mm.
Maniglione H.50 cm, in finitura acciaio Inox Aisi 
316 per la versione profili in anodizzato argento, in 
finitura nera per profili verniciati RAL 9005 NERO.

MANIGLIA PORTE SCORREVOLI
- Maniglione INOX

FINITURE ED ACCESSORI FUORI STAN-
DARD CON SUPPLEMENTO PREZZO
I prezzi delle finiture diverse dallo standard sono 
riportate nella parte inferiore delle pagine del 
listino nella sezione SUPPLEMENTI.
I prezzi relativi alle finiture o a particolari tipologie 
di pannelli, le finiture dei vetri, sono da intendersi 
per entrambi i lati parete.

Alcune finiture o tipologie sono soggette a 
quantitativi minimi o alla valutazione da parte 
della IVM S.p.A.

ATTENZIONE  
I prezzi riportati sono da intendersi inclusivi 
dei profili in ALLUMINIO delle cerniere e delle 
maniglie.

Accessori OPTIONAL:

Anta porta battente cieca
	- Cerniere a scomparsa con tripla regolazione
	- Paraspifferi
	- Maniglia Yale a Leva
	- Maniglione antipanico
	- Griglia di aerazione

Anta porta battente vetro 10mm temperato
	- Paraspifferi
	- Maniglia Yale a Leva
	- Maniglione antipanico

Anta porta battente vetro 
con telaio in alluminio e vetro 6 mm
	- Paraspifferi
	- Maniglia Yale a Leva

Per accessori, finiture, tipologie o colori non presenti 
nel presente listino si prega di contattare l’ufficio 
commerciale della IVM S.p.A. per la valutazione 
della fattibilità tecnica ed eventuale offerta 
economica.

PORTE 
PARETE

PORTE 
PARETE
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DX DX

SX
SX

DX DX

Sistema modulare di porte integrate alla parete Infinity divisoria, disponibile sia 
nella versione con apertura a battente che scorrevole.

Per agevolare le trattative di vendita e di stesura ordini sono state predisposte al-
cune tipologie nelle diverse altezze, per ognuna delle quali viene precisato il prezzo.
I prezzi sono espressi in Euro I.v.a esclusa.

Note per la consultazione del Listino
Le porte della parete Infinity sono disponibili in Due Versioni: PLUS e MOMA.

Porte SENZA fascia di aggiustaggio superiore:

battente battentescorrevole scorrevole

Porte CON fascia di aggiustaggio superiore:

Orientamento Venature per Finiture LEGNO

STANDARD CON SUPPLEMENTO

MANIGLIE

MANIGLIA HCS HOPPE
in finitura anodizzato
(per telaio spazzolato Anodizzato 
color argento naturale)

MANIGLIA HCS HOPPE
in finitura nero opaco
(per telaio verniciato nero opaco)

MANIGLIA A LEVA YALE
(vedi pagina supplementi)

PLUS MOMA

- A MURO
- CENTROSTANZA
- WALL STANDING
- FREESTANDING

- A MURO
- CENTROSTANZA
- WALL STANDING
- FREESTANDING
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PORTE CIECHE
Porte cieche realizzate in tamburato spessore 40 mm. Pannello tamburato composto da telaio interno in 
legno massello e da due copertine in MDF nobilitate carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con 
finitura superficiale antigraffio, bordati lungo il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura 
identica alla superficie. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 
100% CARB 2 (relativamente all’emissione di formaldeide).

FINITURE PANNELLI PORTE CIECHE

Le PORTE 
sono disponibili in due varianti PREZZO

NOBILITATO AVORIO
(Prezzi riportati a listino sotto la voce “AVORIO”)

NOBILITATO COLORE
(Prezzi riportati a listino sotto la voce ”COLORE”)

•	Canapa
•	Visone
•	Ottanio
•	Grafite
•	Noce
•	Penelope Sabbia
•	Penelope Argilla
•	Vulcano
•	Olmo Tortora
•	Olmo Testa di Moro
•	Olmo Panna
•	Spatolato Cemento

CON SUPPLEMENTO PREZZO
vedere pagina supplementi

Nobilitato Finitura Categoria 2*
•	Colori e Legni Extra cartella IVM 

(H massima 280 cm)

Nobilitato Ignifugo* 
•	Avorio
•	Canapa
•	Visone
•	Ottanio
•	Grafite
•	Noce
•	Penelope Sabbia
•	Penelope Argilla
•	Vulcano
•	Olmo Tortora
•	Olmo Testa di Moro
•	Olmo Panna
•	Spatolato Cemento

Laccatura Finitura Opaco
•	Bianco
•	Nero
•	Beige Luxor
•	Giallo Evora
•	Rosso Namib
•	Verde Comodoro

Laccatura Finitura Lucido
•	Bianco

SU RICHIESTA
contattare l’ufficio tecnico

Impiallacciato*
•	Noce
•	Rovere

* La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità 
   tecnica e le quantità

PORTE VETRO
Le porte vetrate sono realizzate in vetro trasparente spessore 10mm temperato.

FINITURA VETRO

Standard
-	 Trasparente

Standard con supplemento prezzo
-	 Acidato
-	 Vetro Retrolaccato nei Colori cartella finiture IVM. 
	 (I prezzi a listino si riferiscono alla laccatura di ve-

tro float trasparente. Su richiesta e per laccatura 
di colore bianco il vetro utilizzato è extrachiaro, ri-
chiedere fattibilità e prezzi all’ufficio commerciale 
della IVM S.p.A.)

PORTE VETRO CON TELAIO IN ALLUMINIO
Le porte con anta vetrata intelata sono realizzate in vetro trasparente spessore 6mm temperato inserito in
un telaio in alluminio composto da montanti verticali sezione 20x40 e traversi orizzontali 27x40.

FINITURA VETRO

Standard
-	 Trasparente

Standard con supplemento prezzo
-	 Acidato
-	 Vetro Retrolaccato nei Colori cartella finiture IVM. 
	 (I prezzi a listino si riferiscono alla laccatura di ve-

tro float trasparente. Su richiesta e per laccatura 
di colore bianco il vetro utilizzato è extrachiaro, ri-
chiedere fattibilità e prezzi all’ufficio commerciale 
della IVM S.p.A.)

PORTE 
PARETE

PORTE 
PARETE

-

-

FINITURA TELAIO

Standard
-	 Spazzolato Anodizzato color argento naturale 

(maniglia HCS HOPPE in finitura anodizzato)

-	 Verniciato Nero Opaco (maniglia HCS HOPPE in 
finitura nero opaco)

Con supplemento
Disponibile maniglia A LEVA YALE (vedi pagina 
supplementi)
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INFINITY 
PARTITIONING 
SYSTEM

INFINITY 
PARTITIONING 
SYSTEMGENERAL SPECIFICATIONS

1.	PANEL (thickness 18mm)
	 available in MELAMINE

•	Ivory 
•	Warm Grey
•	Moss Grey
•	Petrol Green
•	Graphite
•	Walnut
•	Penelope Sand
•	Penelope Clay
•	Vulcano
•	Tortora Elm
•	Dark Brown Elm
•	Cream Elm
•	Cement Render Effect

	 WITH PRICE SUPPLEMENT

	 Flame Retardant Panel* 
•	Ivory
•	Warm Grey
•	Moss Grey
•	Petrol Green
•	Graphite
•	Walnut
•	Penelope Sand
•	Penelope Clay
•	Vulcano
•	Tortora Elm
•	Dark Brown Elm
•	Cream Elm
•	Cement Render Effect

	 Lacquered (Matt Finish) 
•	White
•	Black
•	Luxor Beige
•	Evora Yellow
•	Namib Red
•	Comodoro Green

	 Lacquered (Gloss Finish) 
•	White

ON REQUEST
Contact the IVM S.p.A engineering office

	 Veneer*
•	Walnut
•	Oak

* IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility     
   and quantity

2.	MIRRORED PANES
	  laminated thickness: 3+3
	
	 Available in two FRAME versions:
	 YIN - single glazing
	 TAO - double glazing	
	
	 Glass available in the following FINISH

•	Transparent

	 WITH PRICE SUPPLEMENT

•	Frosted
•	Back-painted glass in colours from the IVM 

finishes sample book

3.	ALUMINIUM PROFILES
	
	 Available in the following FINISHES

•	Brushed anodised silver-coloured
•	9005 Black

4.	PRE-PAINTED STEEL FLOOR-MOUNTED TRACK
	
	 FINISHES:

•	RAL 9006 aluminium for ANODISED 
PROFILES

•	9005 black for BLACK profiles

FOR MORE DETAILS SEE PAGES 
* 18/19 SIZES 
* 20/21/22 FINISHES

1. PANEL
	 (18 mm thick)

2.	MIRRORED PANES  
thickness of 
laminated glass : 3+3

4.	PRE-PAINTED STEEL 
	 FLOOR-MOUNTED TRACK

3.	ALUMINIUM 
	 PROFILES
	

Available in two 
FRAME versions:
YIN - single glazing
TAO - double glazing



18  INFINITY INFINITY  19    

50 - 100 - 120

28
4 

- 3
05

50 - 100 - 12050 - 100 - 150 - 200 50 - 100 - 150 - 200

50 - 100 - 120

28
4 

- 3
05

50 - 100 - 12050 - 100 - 150 - 200 50 - 100 - 150 - 200

INFINITY 
PARTITIONING 
SYSTEM

INFINITY 
PARTITIONING 
SYSTEM

INFINITY is a modular partitioning system whose versatile configuration options 
provide a solution to the various workspace partitioning needs.

To simplify sales negotiations and order preparation, certain basic types at 
various heights have been established with set prices.
Prices are listed in Euros, excluding VAT

Panels and mirrored panes WITHOUT top adjustment band:

Notes for the Price List
INFINITY partitioning system is available in two versions: PLUS and MOMA.

PLUS

Panels and mirrored panes WITH top adjustment band:MOMA

Grain Direction ONLY for VENEER Finishes

Grain Direction for MELAMINE WOOD Finishes

NON-STANDARD FINISHES AND  
ACCESSORIES
The prices of non-standard finishes are listed in 
the SUPPLEMENTS chapter. Prices for finishes 
or particular types of panels, glass finishes, 
painting or polishing of aluminium profiles 
and accessories are per wall side. Some 
finishes or types are subject to minimum 
quantities or assessment by IVM S.p.A.

For finishes, types and colours not found in this 
price list, please contact the IVM SpA sales 
office so it can assess feasibility and give a price 
estimate.

INSULATION
The standard insulation on the price list is a rock 
wool pad, density 60 kg./m3 - 50mm thick.
For specific insulation or sound absorption needs, 
alternative materials with different properties from 
those listed in this price list can be used.

IVM SpA reserves the right to assess feasibilty 
(come nelle altre istanze and the relative prices.

VENETIAN BLINDS
ONLY MANUALLY ADJUSTABLE aluminium 
Venetian blinds. Standard finish is aluminium 
RAL9006.
Upon request, various other colours are available 
and the blinds can be operated automatically.  If 
desired, please contact IVM SpA or feasibility 
assessment and price.

MEASUREMENTS 
The standard heights are: 

H275 cm. and H305 cm.
The standard widths are:

for modules with vertical extension 
50 cm. - 100 cm. - 120 cm.
for modules with horizontal extension 
50 cm. - 100 cm. - 150 cm. - 200cm.  

The wall is 10 cm. thick.
The width of each wall element can be 
reduced. In this case, the price is calculated 
according to the price of the widest element.

For example:
The price for modules with widths between 51 cm 
and 99 cm is the same as the price for a 100 cm 
module.
The price for modules with widths between 101 cm 
and 149 cm is the same as the price for a 150 cm 
module

STANDARD COMPONENTS INCLUDED 
IN THE PRICES OF THE LISTED TYPES
Structure consisting of galvanised steel uprights, 
including rigid-soft coextruded gasket, adjustable 
galvanised steel foot, head and floor tracks in 
RAL9006 painted steel plate, galvanised steel 
plate crossbeam (when included) with anchoring 
hooks on the crossbeam and soft pivilene seals to 
guarantee excellent acoustic sealing for the façade 
panels.
Façade panels made of particleboard, where 
specified, with galvanised steel hooks for anchoring 
to the uprights.
Mirrored panes, where specified, with galvanised 
steel hooks for anchoring to the uprights.

COMPONENTS TO ADD TO COMPLETE 
THE LENGTHS
Each wall length must be completed, based on the 
project characteristics, by adding:
	- Fixed start and end profiles with or without 

upright.
	- Telescopic start and end profiles with or without 

upright.
	- Lateral infill panels with or without upright based 

on the desired dimensions.
	- Fixed or adjustable corners.
	- Technical spaces.
	- Accessories.
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PANEL FINISHES (18 mm thick)

PANELS
Panels made from 18 mm-thick particleboard, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper 
(120 g/m²), with a scratch-resistant surface. Edged all around with 1.55 mm-thick ABS in a finish to match 
the surface.
All materials used comply with UNI EN standards, and 100% of its production is certified to CARB 2 (for-
maldehyde emissions).

INFINITY 
PARTITIONING 
SYSTEM

INFINITY 
PARTITIONING 
SYSTEM

YIN:
Visible aluminium frame
32mm thick 
SINGLE glazing, available 
in laminated glass (3+3 mm)

TAO:
Visible aluminium frame
32mm thick 
DOUBLE glazing, available 
in laminated glass (3+3 mm)

MIRRORED PANES
Mirrored panes are available in two FRAME versions: YIN and TAO.

FRAMES

100

100

34

34

YIN frame

TAO frame

floor-mounted track

floor-mounted track

The PARTITIONING SYSTEM 
comes in two PRICE options.

MELAMINE IVORY
(Prices listed under “IVORY”)

MELAMINE COLOUR
(Prices listed under “IVORY”)

•	Warm Grey
•	Moss Grey
•	Petrol Green
•	Graphite
•	Walnut
•	Penelope Sand
•	Penelope Clay
•	Vulcano
•	Tortora Elm
•	Dark Brown Elm
•	Cream Elm
•	Cement Render Effect

WITH PRICE SUPPLEMENT
see extras page for:

Melamine-Coated Finish: Class 2*
•	Colours and woods not in IVM sample book	

(maximum H 280 cm)

Flame Retardant Panel* 
•	Ivory
•	Warm Grey
•	Moss Grey
•	Petrol Green
•	Graphite
•	Walnut
•	Penelope Sand
•	Penelope Clay
•	Vulcano
•	Tortora Elm
•	Dark Brown Elm
•	Cream Elm
•	Cement Render Effect

Lacquered (Matt Finish) 
•	White
•	Black
•	Luxor Beige
•	Evora Yellow
•	Namib Red
•	Comodoro Green

Lacquered (Gloss Finish) 
•	White

ON REQUEST
Contact the IVM S.p.A engineering office

Veneer*
•	Walnut
•	Oak

* IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility     
   and quantity

-

-
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INFINITY 
PARTITIONING 
SYSTEM

INFINITY 
PARTITIONING 
SYSTEM

GLASS FINISH

Standard
-	 Transparent

Standard with price supplement
-	 Frosted
-	 Back-painted glass in colours from the IVM 

finishes sample book. (Listed prices refer to 
transparent float glass lacquering. On request and 
for white lacquering, extra-clear glass is used. 
Contact the IVM S.p.A. sales office for feasibility 
and prices).

Examples of standard films:
VERTICAL STRIPES 
12X1cm. SPACED 1cm. 

SOLID COLOUR FILM HORIZONTAL STRIPES
H.1 cm.  SPACED 1cm.

GLASS 
Mirrored glass includes 3+3 laminated transparent glass.

FILMS 
The cost of the films is per linear metre, minimum quantity 5 m.
 The cost of applying the film must always be assessed by the IVM S.p.A. sales department.
For films with special designs, contact IVM S.p.A. for feasibility and prices.

PROFILES
All profiles are extruded from 6060 primary ALUMINIUM alloy, in 6300-mm long bars.

PROFILE FINISH

Standard
-	 Brushed anodised silver-coloured
-	 9005 Black
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MEASUREMENTS 
The standard heights are:

PLUS type H.275 cm - H.305 cm 
MOMA type H.217.9 cm - H.259.5 cm - 272.3 cm

The standard widths are:
single-leaf doors: 100 cm
double-leaf doors: 120 cm - 200 cm  
sliding single-leaf doors: 100 cm - 120 cm
sliding double-leaf doors: 150 cm - 200 cm

The door frame is 10 cm thick.

COMPONENTS INCLUDED IN THE 
PRICES FOR THE TYPES LISTED

PANEL DOORS
Door jambs consisting of a double profile of an 
aluminium jamb + guard. 
Door jamb fitted with Q-Lon seal on three sides 
and adjustable lock point of contact.

3 DIFFERENT DOOR TYPES AVAILABLE

Solid hinged door panel
(40 mm thick hollow-core wood):
	- Two-point aluminium hinges (180° opening angle)
	- HCS Hoppe handle and lock

10mm tempered glass panel door:
	- Two-point aluminium hinges (180° opening angle)
	- HCS Hoppe lock and handle

Hinged glass door  
with aluminium frame and 6 mm thick glass: 
	- Incorporated aluminium hinges (180° opening angle)
	- HCS Hoppe lock and handle

HINGED DOOR HANDLES

WOOD 
- Hoppe 
- Panic bar
GLASS 
- Hoppe
GLASS WITH FRAME
- Hoppe

SLIDING DOORS 
(for Partition Walls only) 
Door casing consisting of aluminium profile, 
aluminium sliding track with natural silver 
anodised finish casing, carriages mounted on 
nylon wheels for smooth and silent movement, 
fitted with door adjustment system. Lateral safety 

catches. Aluminium clamps for version with 10 mm 
glass door.
Door pull (50 cm H), in AISI 316 grade stainless 
steel for the version with silver anodised profiles, 
in black finish for RAL 9005 BLACK coated profiles.

SLIDING DOOR HANDLES
- Inox Pull handle

NON-STANDARD FINISHES AND AC-
CESSORIES WITH PRICE SUPPLEMENT
The prices for non-standard finishes can be found 
in the lower part of the pages in the price list in 
the SUPPLEMENTS section.
Prices for finishes or particular types of panels, 
and glass finishes are for both wall sides.

Some finishes or types are subject to minimum 
quantities or assessment by IVM S.p.A.

PLEASE NOTE 
Prices shown include ALUMINIUM profiles, 
hinges and handles.

OPTIONAL accessories:

Solid hinged door
	- Concealed hinge with triple adjustment
	- Draft seal
	- Yale lever handle
	- Panic bar
	- Ventilation grille

10 mm tempered glass hinged door
	- Draft seal
	- Yale lever handle
	- Panic bar

Hinged glass door  
with aluminium frame and 6 mm thick glass
	- Draft blocking
	- Yale lever handle

For finishes, types and colours not found in this 
price list, please contact the IVM SpA sales 
office so it can assess feasibility and give a price 
estimate.

PARTITION 
DOORS

PARTITION 
DOORS
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Modular system of doors incorporated in the INFINITY partitioning system walls, 
available with either sliding or hinged doors.

To simplify sales negotiations and order preparation, certain basic types at vari-
ous heights have been established with set prices. Prices are listed in Euros, 
excluding VAT.

Notes for the Price List
Doors for INFINITY walls are available in two versions: PLUS and MOMA.

STANDARD WITH PRICE 
SUPPLEMENT

Grain Direction for WOOD Finishes

HANDLES

HCS HOPPE HANDLE
anodised finish
(for brushed anodised natural 
silver frame)

HCS HOPPE HANDLE
matt black finish
(for matt black coated frame)

YALE LEVER HANDLE
(see price supplements page)

Doors WITHOUT an upper adjustment strip:

hinged hingedsliding sliding

Doors WITH an upper adjustment strip:

PLUS MOMA
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SOLID DOORS
Solid doors made from 40 mm-thick hollow core wood. Hollow-core panel consisting of solid wood internal 
frame and two MDF outers, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with 
a scratch-resistant surface. Edged all around with 1.55 mm-thick ABS in the same finish as the surface.
All materials used comply with UNI EN standards, and 100% of its production is certified to CARB 2 (for-
maldehyde emissions).

PARTITION 
DOORS

PARTITION 
DOORS

SOLID DOOR PANEL FINISHES 

The DOORS 
come in two PRICE options.

MELAMINE IVORY
(Prices listed under “IVORY”)

MELAMINE COLOUR
(Prices listed under “COLOUR”)

•	Warm Grey
•	Moss Grey
•	Petrol Green
•	Graphite
•	Walnut
•	Penelope Sand
•	Penelope Clay
•	Vulcano
•	Tortora Elm
•	Dark Brown Elm
•	Cream Elm
•	Cement Render Effect

WITH PRICE SUPPLEMENT
see extras page for:

Melamine-Coated Finish: Class 2*
•	Colours and woods not in IVM sample book	

(maximum H 280 cm)

Flame Retardant Panel* 
•	Ivory
•	Warm Grey
•	Moss Grey
•	Petrol Green
•	Graphite
•	Walnut
•	Penelope Sand
•	Penelope Clay
•	Vulcano
•	Tortora Elm
•	Dark Brown Elm
•	Cream Elm
•	Cement Render Effect

Lacquered (Matt Finish) 
•	White
•	Black
•	Luxor Beige
•	Evora Yellow
•	Namib Red
•	Comodoro Green

Lacquered (Gloss Finish) 
•	White

ON REQUEST
Contact the IVM S.p.A engineering office

Veneer*
•	Walnut
•	Oak

* IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility     
   and quantity

GLASS DOORS
Glass doors are made from 10mm thick tempered transparent glass.

GLASS FINISH

Standard
-	 Trasparent

Standard with price supplement
-	 Frosted
-	 Back-painted glass in colours from the IVM fin-

ishes sample book. (Listed prices refer to trans-
parent float glass lacquering. On request and for 
white lacquering, extra-clear glass is used. Con-
tact the IVM S.p.A. sales office for feasibility and 
prices).

GLASS DOORS WITH ALUMINIUM FRAME
Glass doors with an aluminium frame are made of 6mm-thick transparent tempered glass inserted inside an 
aluminium frame consisting of 20x40 vertical uprights and 27x40 horizontal crossbeams.

GLASS FINISH

Standard
-	 Trasparent

Standard with price supplement
-	 Frosted
-	 Back-painted glass in colours from the IVM fin-

ishes sample book. (Listed prices refer to trans-
parent float glass lacquering. On request and for 
white lacquering, extra-clear glass is used. Con-
tact the IVM S.p.A. sales office for feasibility and 
prices).

-

-

FRAME FINISH

Standard
-	 Brushed Anodised Natural Silver  (HCS handle by 

HOPPE with anodised finish)

-	 Matt Black Coated (HCS handle by Hoppe with 
matt black finish)

With price supplement
YALE LEVER handle available (see price supplements 
page)
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